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L’IMPIANTO FOTOVOLTAICO

È un impianto per la produzione di energia 
elettrica

Trasformazione diretta dell’energia solare 
incidente sulla superficie terrestre, in energia 
elettrica



POTENZIALE DI GENERAZIONE 
FOTOVOLTAICA

Solo una parte della 
RADIAZIONE SOLARE 
(Luce Visibile) può 
essere trasformata in 
ELETTRICITA’ (Per 
mezzo delle celle FV)



ANALISI DEL SITO

Per un sito è opportuno 
calcolare:

Energia solare totale

Energia solare diretta

Energia solare diffusa

Energia solare riflessa

SU BASE 
ANNUA



ANALISI DEL SITO  
VALORI MEDI DI IRRAGGIAMENTO

Norma UNI 10349
Atlante Solare
Joint Research Center 
EU



DATI TECNICI GENERALI: LE CELLE 
E GLI IMPIANTI FV

L’energia solare FOTOVOLTAICA è prodotta 
generalmente con celle di silicio, ma anche con 
altre sostanze in grado di sfruttare l’effetto 
fotovoltaico. 

In breve:
• Celle in silicio monocristallino(eff: ~14-15%);
• Celle in silicio policristallino(eff: ~13%);
• Celle a film sottile (silicio amorfo) (eff. ~5-9%);



I MODULI FOTOVOLTAICI
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CONVERTITORI DC-AC 
INVERTER
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SISTEMI DI MONTAGGIO MODULI 
FOTOVOLTAICI



IMPIANTO CONNESSO IN RETE



IMPIANTI FV CONNESSI IN RETE – ESEMPIO DI 
IMPIANTO AD USO CIVILE



ENERGIA PRODOTTA
La produzione elettrica di un impianto FV può essere 
stimata tenendo conto:

Radiazione solare annuale del sito di installazione

Fattore correttivo calcolato sulla base dell’orientamento, 
dell’angolo di inclinazione dell’impianto e di eventuali 
ombreggiamenti

Prestazioni tecniche dei moduli FV, del gruppo di 
conversione e degli altri componenti dell’impianto

Delle condizioni operative dei moduli



IL NUOVO CONTO ENERGIA

Il GSE (Gestore dei Servizi Elettrici)

L’incentivazione del fotovoltaico

DM 19/02/2007 e Delibere dell’AEEG



IL NUOVO CONTO ENERGIA

Eliminazione dei limiti annuali di potenza (1200 
MW)

Eliminato il limite massimo di 1 MW per singolo 
impianto

Le nuove tariffe premiano l’integrazione 
architettonica e l’uso efficiente dell’energia



PROCEDURE DI ACCESSO 
ALL’INCENTIVO

Comunicazione al gestore 
rete locale con: �

Progetto preliminare;

� Richiesta allacciamento; �

Richiesta di disciplina 
scambio sul posto.

Il gestore di rete locale 
mette a disposizione un 

preventivo di 
connessione entro 20 gg

dalla richiesta;

Entro 30 gg
dall’accettazione deve 
dare autorizzazione .

A impianto ultimato il 
soggetto responsabile 
comunica al gestore di 

rete la fine lavori.

Entro 60 gg il 
sogg.resp.invia doc. di 

progetto e richiesta tariffa 
incentivante �

Il mancato rispetto dei 
tempi comporta la perdita 

del diritto alla tariffa

Entro 60 gg il GSE 
comunica al sogg. Resp. la 

tariffa incentivante 
riconosciuta



TIPOLOGIE DI IMPIANTI INCENTIVATI

Non integrato



TIPOLOGIE DI IMPIANTI INCENTIVATI

Parzialmente integrato



TIPOLOGIE DI IMPIANTI INCENTIVATI

Integrato



INCENTIVO RICONOSCIUTO



LO SCAMBIO SUL POSTO
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CONNESSIONE CON SCAMBIO SUL POSTO
Tutta l’energia prodotta viene incentivata

Saldo 

annuale
Saldo 

riportabile

Saldo 
positivo 
scaduto Prelievo

Produzione 
resa 

disponibile
�
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FLUSSO DI CASSA

FLUSSO DI CASSA NEI 30 ANNI
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1800� di spesa per la 
possibile sostituzione 

dell’inverter

Si inizia a guadagnare

Fine conto 
energia



CONSIDERAZIONI ENERGETICHE

L’IMPIANTO PRODURRA’ ENERGIA PARI A 60.280 kWh in 20 anni

EVITERA’ L’IMMISSIONE IN ATMOSFERA DI 32 TONNELLATE DI CO 2

120 ALBERI NON SARANNO ABBATTUTI

EQUIVALENTI A 13 TEP



IL RISPARMIO ENERGETICO

Considerando che un impianto da 3 kWp
può contribuire a coprire circa il 70% dei 
consumi elettrici medi di una famiglia 
(media di 4 persone)

Ogni famiglia sarebbe in grado di 
risparmiare 3 TEP (Tonnellate di Petrolio 
Equivalente) all’anno 



L’IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI 
COGNENTO (MODENA) – 59,4 kWp
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DATI DI PRODUZIONE ANNUALE
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IL PRIMO IMPIANTO IN ITALIA

In base ai DM 
28/07/05  06/02/06



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


